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SISTEMA FRITERMOL PARA FACHADAS

Paramento vertical

— Fritermol aislante térmico

Fritermol GF

Colores Fritermol G.F: Blanco, Ocre, Marfil, Rojo, Verde, Negro, Teja, Gris

Para otros colores consultar a su proveedor.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
Y MEJORA TERMICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion un sistema de
impermeabilizacién y mejora térmica para fachadas.

El sistema Fritermol ha sido desarrollado, patentado y homologado por
nuestros profesionales que cuentan con mas de 30 afios de experiencia con
materiales de la construccion.

Fritermol supone una
innovacién con respecto a los
productos tradicionales de la
construccion.

Fritermol actia como un
revestimiento impermeable de
los paramentos verticales
exteriores de la edificacion.

Ademas por su condicion de
aislante térmico evita otros
tipo de humedades por
condensacion (rompe el
puente térmico) y capilaridad.

Por su condicién de aislante térmico puede suponer un ahorro energético de
mas del 30%, por lo que su inversion se puede amortizar en un periodo corto

de tiempo.

Tiene muy buen anclaje sobre los materiales
tradicionales que se usan en fachadas.

Es elastico, lo que evita que se produzcan
grietas y fisuras. Ademas es reparable, al
contrario que la mayoria de los monocapas
que se encuentran en el mercado.

Otra de sus mayores ventajas es ser un
revestimiento continuo.

Por ultimo, el material ha mostrado una
excepcional resistencia al salitre por lo que

es idoéneo para lugares con un clima marino o sometido a condiciones

extremas.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48



ASISTENCIA TECNICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion toda su experiencia
acumulada durante mas de 30 anos en la construccion, mas de 7 afos en el

desarrollo y homologacién del producto y la aplicacién de mas de 50.000 m2
de productos para diversos organismos publicos y privados.
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Para ello ofrecemos:

- Documento de idoneidad técnica de nuestros productos.

- Fichas técnicas.
Catélogos con la mejor y mas econoémica oferta de maquinaria.

Asistencia técnica en obra o a través de los siguientes canales:

www.fritermolaplicaciones.com fritermol@gmail.com

oY
@Fritermol_Apli ﬁ
""‘h,.\,

91 009 13 88 - 656 28 58 48

Fritermol Aplicaciones S.1.
C/Rio Alberche n® 8
CP- 28971 Grinon( MADRID)
CIF: B86182557

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48
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SISTEMA FRITERMOL PARA CUBIERTAS

Fritermol GF 1mm

Fritermol Aislante térmico 0.5/1cm

Paramento horizontal

Colores Fritermol G.F: Blanco, Ocre, Marfil, Rojo, Verde, Negro, Teja, Gris

Para otros colores consultar a su proveedor.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
Y MEJORA TERMICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion un sistema de
impermeabilizacion y mejora térmica para los distintos tipos de cubiertas.

El sistema Fritermol ha sido desarrollado, patentado y homologado por
nuestros profesionales que cuentan con mas de 30 afios de experiencia con
materiales de la construcciéon.

Fritermol supone una
innovacién con respecto a los
productos tradicionales de la
construccion.

Fritermol actia como
impermeabilizante de
cubiertas al ser un material
estanco solucionando
problemas de goteras por
filtracion. Ademas por su
condicién de aislante térmico
evita otros tipo de humedades
por condensacién (rompe el
puente térmico) y capilaridad.

Por su condicién de aislante térmico puede suponer un ahorro energético de
mas del 30% para la edificacién por lo que su inversion se puede amortizar en

un periodo corto de tiempo.

Tiene muy buen anclaje sobre varios de los
materiales utilizados para cubiertas. Puede
actuar como impermeabilizante en cubiertas
de teja y fibrocemento aplicandolo sobre
estos elementos sin sustituirlos.

Una de sus mayores ventajas es ser un
impermeabilizante continuo. Al proyectarlo
no hay necesidad de dejar juntas. Estas
juntas suelen ser causas de problemas en
los impermeabilizantes tradicionales.

Por ultimo, el material ha mostrado una excepcional resistencia al salitre por
lo que es idoneo para lugares con un clima marino o sometido a condiciones

extremas.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48



ASISTENCIA TECNICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion toda su experiencia
acumulada durante mas de 30 afios en la construccion, mas de 7 afos en el
desarrollo y homologacién del producto y la aplicacion de mas de 50.000 m2
de productos para diversos organismos publicos y privados.

Para ello ofrecemos:

- Documento de idoneidad técnica de nuestros productos.

- Fichas técnicas.

- Catalogos con la mejor y mas econémica oferta de maquinaria.
- Asistencia técnica en obra o a través de los siguientes canales:

www_fritermolaplicaciones.com fritermol@gmail.com
v ol {

@Fritermol_Apli ;| §
-

91 009 13 88 - 656 28 58 48
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Fritermol Aplicaciones S.1.
C/ Rio Alberche n° 8
CP- 28971 Grinon( MADRID)
CIF: B86182557
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SISTEMA FRITERMOL PARA SUELOS DEPORTIVOS

~ Fritermol GF 1mm
— Fritermol Aislante térmico 0.5/1cm

Paramento horizontal

Colores Fritermol G.F: Blanco, Ocre, Marfil, Rojo, Verde, Negro, Teja, Gris

Para otros colores consultar a su proveedor.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48



SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION
Y MEJORA TERMICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion un suelo deportivo
continuo, ideal para suelos de jardines, parques, piscinas y guarderias.

El suelo Fritermol para zonas recreativas ha sido desarrollado por nuestros
profesionales que cuentan con mas de 30 afios de experiencia en materiales
para la construccion.

Fritermol  supone una
innovacién con respecto a
los productos que se
encuentran actualmente en
el mercado.

Nuestro producto actia
como suelo deportivo y de
seguridad.

Al ser un material elastico
y flexible es idéneo para
utilizarse en zonas
accesibles a ninos,
ademas es apto para
colocarse en lugares con
un trafico elevado de
personas.

Al ser un material antideslizante, se puede aplicar en lugares cercanos al
agua, mostrando una alta resistencia al cloro.

Por otro lado resulta un material muy
higiénico pues evita que se creen hongos y
bacterias, siendo utilizado en lugares muy
himedos como parques acuaticos y
balnearios.

Por ultimo, el material ha mostrado una
excepcional resistencia al salitre por lo que
es idéneo para lugares con un clima marino
o sometido a condiciones extremas.
También se ha mostrado igual de resistente . =
al agua salada o incluso en contacto con aguas termales.

S RO
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ASISTENCIA TECNICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion toda su experiencia
acumulada durante mas de 30 afios en la construccion, mas de 7 afos en el
desarrollo y homologacién del producto y la aplicacién de mas de 50.000 m2
de productos para diversos organismos publicos y privados.

Para ello ofrecemos:

- Documento de idoneidad técnica de nuestros productos.

- Fichas técnicas.

- Catalogos con la mejor y mas econémica oferta de maquinaria.
- Asistencia técnica en obra o a través de los siguientes canales:

www.fritermolaplicaciones.com fritermol@gmail.com

@Fritermol_Apli

91 009 13 88 - 656 28 58 48
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Fritermol Aplicaciones S.1.
C/ Rio Alberche n® 8
CP- 28971 Grinén( MADRID)
CIF: B86182557

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48
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FRITERMOL G.F

Solucién acrilica de resinas y cargas minerales

Grosor solidos
Densidad

Residuo seco 105°C
Residuo seco 450°C
Tension maxima
Alargamiento de rotura
Fuerza maxima
Rendimiento tedrico

Temperatura minima de aplicacién

Tiempo de secado (20°C)

- al tacto

- repintable

- manipulable
Presentacion del producto:

0,2mm
1,18g/ml
50%
29%
0,54MPa
60%
9,99N
11/m2
5°C

1h
6h
12h
Botes de 4 y 15L

Colores: Blanco, Ocre, Marfil, Rojo, Verde, Negro, Teja, Gris y Azul

Para otros colores consultar a su proveedor.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48



FRITERMOL GRANULOMETRIA FINA
(G.F)

Fritermol G.F es una solucion acrilica de resinas elastomericas de alta calidad,
que contiene cargas minerales.

Una vez aplicada, forma una membrana flexible que permite la natural
dilatacion sobre la superficie sobre la que se aplica sin agrietarse.

Por su natural elasticidad puede darse sobre
superficies que presenten pequefias grietas o
fisuras.

La alta calidad del producto hace que sea
resistente a los rayos ultravioleta y amortigue el
dano que puedan provocar el agua y el viento.

Por su alta resistencia al salitre es muy
recomendable en zonas marinas u otros climas
extremos.

Fritermol G.F esta especialmente indicado para
la rehabilitaciéon de fachadas o medianerias
exteriores asi como en interiores con problemas
de humedad, evitando la apariciéon de moho y
hongos.

Reduce asi mismo los dafios producidos por corrosién y oxidacion
proporcionando un aspecto limpio y prolongando la vida de superficies
metalicas.

Por su alta adherencia Fritermol G.F puede ser aplicado en lugares que
presenten ciertas manchas de humedad como sotanos, bodegas, garages u
otros soterrados.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48




ASISTENCIA TECNICA

FRITERMOL APLICACIONES S.L. pone a su disposicion toda su experiencia
acumulada durante mas de 30 afios en la construccion, mas de 7 afios en el
desarrollo y homologacién del producto y la aplicaciéon de mas de 50.000 m2
de productos para diversos organismos publicos y privados.

Para ello ofrecemos:

- Documento de idoneidad técnica de nuestros productos.

- Fichas técnicas.

- Catalogos con la mejor y mas econémica oferta de maquinaria.
- Asistencia técnica en obra o a través de los siguientes canales:

www fritermolaplicaciones.com fritermol@gmail.com

oy
@Fritermol_Apli ﬁ

91 009 13 88 - 656 28 58 48
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION Y MEJORA TERMICA PARA

CUBIERTAS

Fritermol GF 1mm

Fritermol Aislante térmico 0.5/1cm

Paramento horizontal

FRITERMOL es un sistema continuo para cubiertas que protege la
edificacion impermeabilizandola y aislandola térmicamente.

Soportes. Fritermol tiene una gran adherencia sobre hormigon, teja,
fabrica de ladrillo cerdmico, chapa metalica, laminas de
fibrocemento, plaqueta de gres y madera.

No debe ser usado sobre soportes hidrofugados superficialmente, ni
sobre superficies que presenten cierta inestabilidad, superficies
heladas o que presenten vias de agua a presion.

Preparaciéon del soporte. Es conveniente limpiar la superficie con
agua a presion o utilizando un rascador.

Forma de aplicacién. Una vez preparado el soporte aplicar a pistola
dos capas cruzadas de Fritermol dejando secar un minimo de 6 horas
entre capa y capa hasta conseguir una capa homogénea de entre 5y
9 mm de espesor.

Una vez secas las capas aplicar a pistola o rodillo una capa de
Fritermol GF de aproximadamente 1mm de grosor del color deseado.

Precauciones. Fritermol es un producto acrilico al que no se conocen

toxicidades. Se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla. No ingerir. No almacenar por debajo de 0°C.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48




FRITERMOL AISLANTE

Viscosidad 13.000-15.000Cp
Contenido en solidos 70-75%
Grosor solidos hasta 2mm
Densidad 0.65 (g/l)
Residuo seco 105°C 54%
Residuo seco 450°C 29%
Tensiéon maxima 0.54MPa
Alargamiento de rotura 18%
Fuerza maxima 16N
Rendimiento 3L/m?
Temperatura minima de aplicacién 50C
Tiempo de secado (20°C)

-el tacto 1h

-repintable 6h

-manipulable 12h

Presentacion del producto: Botes de 15 Litros
Colores Blanco

FRITERMOL GF

Viscosidad 13.000-15.000Cp
Contenido en soélidos 70-75%
Grosor solidos 0,2mm
Densidad 1.18g/ml
Residuo seco 105°C 50%
Residuo seco 450°C 29%
Tensién maxima 0.54MPa
Alargamiento de rotura 60%
Fuerza maxima 9,99N
Rendimiento 1l/m?
Temperatura minima de aplicacion 50C
Tiempo de secado (20°C)

-el tacto 1h

-repintable 6h

-manipulable 12h

Presentacion del producto: Botes de 15 Litros
Colores: Blanco, marfil, ocre, rojo
verde, negro, teja y gris

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48
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SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION Y MEJORA TERMICA PARA

FACHADAS

Paramento vertical

~— Fritermol alslante térmico

—— Fritermol GF

FRITERMOL es un sistema continuo para fachadas que protege la
edificacién impermeabilizdndola y aisldndola térmicamente.

Soportes. Fritermol tiene una gran adherencia sobre hormigon, teja,
fabrica de ladrillo cerdmico, chapa metdlica, laminas de
fibrocemento, plaqueta de gres y madera.

No debe ser usado sobre soportes hidrofugados superficialmente, ni
sobre superficies que presenten cierta inestabilidad, superficies
heladas o que presenten vias de agua a presion.

Preparacion del soporte. Es conveniente limpiar la superficie con
agua a presion o utilizando un rascador. Todos los agujeros del
soporte mayores a 5mm deben rellenarse con un material aceptable.

Forma de aplicacién. Una vez preparado el soporte aplicar a pistola
dos capas cruzadas de Fritermol dejando secar un minimo de 6 horas
entre capa y capa hasta conseguir una capa homogénea de entre 5y
9 mm de espesor.

Nota: Para conseguir un resultado similar al monocapa raspado, lijar
con lijadora eléctrica orbital empleando lijas de agua.

Una vez secas las capas aplicar a pistola o rodillo una capa de
Fritermol GF de aproximadamente 1mm de grosor del color deseado.

Precauciones. Fritermol es un producto acrilico al que no se conocen
toxicidades. Se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y
mascarilla. No ingerir. No almacenar por debajo de 0°C.

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48
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FRITERMOL AISLANTE

Viscosidad 13.000-15.000Cp
Contenido en soélidos 70-75%
Grosor solidos hasta 2mm
Densidad 0.65 (g/l)
Residuo seco 105°C 54%
Residuo seco 450°C 29%
Tensién maxima 0.54MPa
Alargamiento de rotura 18%
Fuerza maxima 16N
Rendimiento 3L/m?
Temperatura minima de aplicacion 50C
Tiempo de secado (20°C)

-el tacto ih

-repintable 6h

-manipulable 12h

Presentacion del producto: Botes de 15 Litros
Colores Blanco

FRITERMOL GF

Viscosidad 13.000-15.000Cp
Contenido en sdlidos 70-75%
Grosor solidos 0,2mm
Densidad 1.18g/ml
Residuo seco 105°C 50%
Residuo seco 450°C 29%
Tensiéon maxima 0.54MPa
Alargamiento de rotura 60%
Fuerza maxima 9,99N
Rendimiento 11/m?
Temperatura minima de aplicacion 50C
Tiempo de secado (20°C)

-el tacto ih

-repintable 6h

-manipulable 12h

Presentacion del producto: Botes de 15 Litros
Colores Blanco, marfil, ocre, rojo
verde, negro, teja y gris

Fritermol Aplicaciones S.L. CIF B86182557 Teléfonos 91 009 13 88/ 656 28 58 48




